
presys

É ideal para aplicações de segurança em turbinas, geradores de plantas 
hidrelétricas e termoelétricas. Possui módulo de comunicação PROFIBUS® - DP (V0) 
interno e utiliza meio físico RS-485.

Ideal para aplicações de segurança, o indicador dispõe de até 
11 módulos de saída. Possui capacidade de monitoração de 

uma entrada standard universal.

É um instrumento com até 8 entradas para monitoração de sensores de temperatura
termorresistivos, sendo ideal para segurança de turbinas e geradores de plantas
hidrelétricas e termoelétricas.

Ideal para aplicações de segurança em turbinas, geradores de plantas 
hidrelétricas e termoelétricas. Possibilidade de comunicação em 

uma rede PROFIBUS® - DP (V0).

É composta por instrumentos especialmente construídos para suportar intensas interferências eletromagnéticas tanto irradiadas 
como conduzidas pela fiação e também na forma de rádio-frequencia.
Usinas hidrelétricas e termoelétricas, entre outras, ao utilizarem os produtos da Linha Energy passam a ter níveis superiores de 
confiabilidade e garantia na monitoração, controle e alarme de seus equipamentos, evitando paradas desnecessárias causadas por 
falsos alarmes e erros de funcionamento devidos a ruídos eletromagnéticos de grande intensidade.

Ideal para aplicações de segurança em turbinas e geradores. 
Possibilita comunicação em rede PROFIBUS® - DP (V0) e apresenta 
montagem em trilho DIN ou superfície.



presys

Possui capacidade de monitoração de uma entrada standard universal 
e aceita até 5 módulos de saída. Ideal para segurança de turbinas e 
geradores.

Possui capacidade de monitoração de uma entrada standard universal,
sendo ideal para segurança de turbinas e geradores de usinas de energia.

Indicador ideal para segurança de turbinas e geradores, contendo 
duas entradas universais e até 4 módulos de saída.

Indicador com duas entradas universais e até 5 módulos de saída. 
Utilizado para segurança de turbinas e geradores.

É um instrumento para aplicações de segurança que recebe qualquer variável 
de processo encontrada em plantas industriais como: temperatura, pressão,
vazão, nível, etc.

Permite a monitoração de duas entradas standard universais. Projetado 
dentro do conceito de modularidade, aceita até 4 módulos de saída. 

É ideal para aplicações de segurança.


