
Indicador de Pressão SingleIndicador de Pressão Single
DMY-2017-DMY-2017-LightLight
• • Uma entrada direta para Pressão, uso com gases e líquidos.
• • Ranges desde 250 mmH2O até 5000 psi, pressão manométrica, absoluta ou vácuo.
• • Demais características comuns à linha 2000 (DMY-20XX; DCY-20XX; TY-20XX).

Indicador de Pressão DualIndicador de Pressão Dual DMY-2017DMY-2017
• • Duas entradas diretas para Pressão, uso com gases e líquidos.
• • Ranges desde 250 mmH2O até 5000 psi, pressão manométrica, absoluta ou vácuo. 
• • Demais características comuns à linha 2000 (DMY-20XX; DCY-20XX; TY-20XX).
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Modelo
  2017-Light
  2017

Entrada 1
Range
  1 - 0 a 250 mmH2O
  2 - 0 a 1 psi
  3 - 0 a 5 psi
  4 - 0 a 15 psi
  5 - 0 a 30 psi
  6 - 0 a 100 psi
  7 - 0 a 250 psi
  8 - 0 a 500 psi
  9 - 0 a 1000 psi
10 - 0 a 3000 psi *
11 - 0 a 5000 psi *

Tipo de Pressão
1 - Manométrica
2 - Absoluta
3 - Vácuo (0 a 1 atm)

Tipo de Sensor
1 - Para ar ou gases não
     corrosivos
2 - Para fluidos compatíveis
     com Aço Inox 316 (selada)

Entrada 2
Apenas para o modelo DMY-2017
Mesma codificação da entrada 1 quando usada
para pressão. Quando não for usada para
pressão, ou se DMY-2017-Light, colocar 0-0-0 e 
pode ser usada como entrada analógica auxiliar 
para Vcc, mA, RTD, TC

Saída 1
0 - Não utiliza
1 - 4-20 mA
2 - 1-5 Vcc
3 - 0-10 Vcc
4 - Relé SPST
5 - Tensão a coletor aberto
6 - Relé de estado sólido

Saída 2
Mesma codificação da saída 1 (somente para o modelo DMY-2017)

Saída 3
0 - Não utiliza
1 - Relé SPDT
2 - Tensão a coletor aberto
3 - Relé de estado sólido

Saída 4
Mesma codificação da saída 3

Alimentação
1 - 75 a 264 Vca 50/60 Hz ou 100 a 360 Vcc (não importa a polaridade)
2 - 24 Vca ou 24 Vcc (±10%) 
3 - 12 Vcc (±10%)
4 - Outros, mediante consulta

Comunicação
0 - Não utiliza
1 - RS-232
2 - RS-485
3 - RS-422

Grau de Proteção do Invólucro
0 - Uso geral, lugar abrigado
1 - Frontal à prova de respingos
2 - À prova de tempo - IP 66 

Código de
Encomenda

Apenas 
gases não
corosivos

Especificações

Entradas
DMY-2017-Light: Uma entrada para pressão.
DMY-2017: Uma ou duas entradas para pressão.
Entrada para pressão manométrica, absoluta ou vácuo. 
Ranges de 250 mmH2O até 5000 psi (Pressão 
Manométrica). Ranges de 15 psi a 1000 psi (Pressão 
Absoluta). Ranges até 1 atm (Vácuo). Uso com ar 
comprimido ou gases não corrosivos/condutivos, até 
5 psi. Acima de 5 psi, versão só para líquidos e são isola-
dos por diafragma de aço inox 316. 
DMY-2017: Entrada analógica auxiliar quando em 
versão simples, configurável para termopar (J, K, T, E, R, S 
conforme ITS-90), 0-55 mV, termorresistência conforme 
DIN 43760, 4-20 mA, 1-5 Vcc e 0-10 Vcc. Impedância 
de entrada de 250 Ω para mA, >10 MΩ até 5 Vcc e 
2 MΩ acima de 5 Vcc.

Saídas
Analógica Retransmissora de 4-20 mA (carga máxima de
750 Ω), 1-5 Vcc ou 0-10 Vcc, até 2 módulos isolados 
galvanicamente de 300 Vca da entrada e alimentação.
Relés SPST e SPDT para 3A/220 Vca. Nível lógico 
através de coletor aberto, 24 Vcc/40 mA máximo com 
isolação. Relé de estado sólido, 2A/250 Vca com isolação.
Nota: Encaixe previsto para até 4 módulos de alarme
(ocupando os dois encaixes das saídas analógicas).

Comunicação Serial
RS-232 ou RS-422/485 com isolação de 50 Vcc. 
Protocolo de Comunicação MODBUS®-RTU.

Indicação
Display de leds vermelhos de 4 dígitos (14 mm). 
Podem ser configurados em conjunto com o ponto
decimal.

Unidades de Engenharia
psi, atm, inH2O, kgf/cm2, mH2O, mmH2O, inHg, mmHg,
cmHg, bar, mbar e kPa.

Configuração
Através das teclas frontais e “jumpers” internos.

Tempo de Varredura
120 ms standard. A atualização do display é feita a cada
segundo.

Exatidão
± 1 % do fundo de escala para range de 250 mmH2O. 
± 0,1 % do fundo de escala para outros ranges de
pressão.
± 0,1 % do fundo de escala para entrada de TC, RTD,
mA, mV e Vcc.
± 0,5 % do fundo de escala para saída analógica
retransmissora e carga máxima de 750 Ω.

Fonte de Alimentação para transmissores a dois fios
Máxima de 24 Vcc/50 mA, isolada das saídas, com 
proteção contra curto-circuito.

Estabilidade com a temperatura ambiente
± 0,01 % do span por °C para entradas em pressão.
± 0,005 % do span por °C para entradas analógicas
auxiliares. Referência em 25 °C. 

Alimentação
Universal de 75 a 264 Vca 50/60 Hz ou 100 a 360 Vcc 
(10 W nominal); 24 Vca/cc (±10%); 12 Vcc (±10%).

Ambiente de operação
Temperatura de 0 a 50 °C e umidade relativa do ar de
90 % (máxima).

Dimensões
1/4 DIN (96 x 96 x 187 mm) AxLxP, corte no painel 
(92 x 92 mm) AxL.

Conexão pneumática/hidráulica
União para tubo plástico de 1/4” para uso com ar ou
1/4” NPTF para uso com outros fluidos.

Peso
1,0 kg nominal.

Garantia
Um ano.

DMY -

Fluidos
compatíveis
com inox 316
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* Fornecido somente com display remoto.


