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ATENCAO!
Para evitar risco de choque elétrico ao tocar na caixa do equipamento:

- Nao use cabo de alimentagao sem o fio de aterramento;
- Nao utilize tomadas de forga sem o pino de aterramento.

ATENGAO!

Ruidos elétricos podem causar instabilidade ao calibrador.

Este calibrador é provido de filtros de interferéncia eletromagnética que protegem tanto a linha,
quanto o proprio equipamento de ruidos. Estes filtros perdem a atuagao caso o fio terra nao esteja
ligado a um ponto de terra efetivo da instalagao.

ATENCAOQ!

Altas temperaturas sdo geradas por meio deste calibrador.

Ha riscos de incéndio e explosao podem, caso nao sejam adotadas medidas de seguranca.
Certifique-se de sinalizar a presenca de as altas temperaturas antes, durante e apds o uso.

Nao cologue o banho térmico sobre superficies inflamaveis ou materiais que podem sofrer deformacao
devido a altas temperaturas.

Nao obstrua a ventilagao para evitar risco de fogo no equipamento.

CUIDADO!

Nao aumente o setpoint do forno em passos maiores que 400°C a fim de prolongar o tempo de vida
das resisténcias de aquecimento.

CUIDADO!

Na utilizacao do equipamento tanto do ponto de vista da exatidao Metrologica como do ponto de vista da
longevidade dos ‘HEATERS' & imprescindivel a utilizagao dos isolantes inferior e superior que acompanham
0 equipamento.

ATENCAO!
Antes do uso inicial, aps o transporte e sempre que o forno nao for ligado por mais do que 10 dias, 0
instrumento necessita ser ligado por um periodo de secagem de 1 a 2 horas na temperatura de 600°C.

CUIDADO!

Este equipamento contém componentes de fibra cerdmica. Pessoas que entrarem em contato direto com
estes materiais devem tomar as medidas de precaucoes necessarias para seu manuseio.

I\ ATENGAO!

Nunca remova o insert do bloco térmico, nem os termoelementos do insert quando estiverem em
temperaturas elevadas. Aguarde até que alcancem a temperatura ambiente. Do contrério, o
esfriamento heterogéneo das pecas pode provocar travamento mecanico.

As condigdes de garantia encontram-se disponiveis em nosso site:

www.presys.com.br/garantia
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1 - Introducao

TA-1200P

O Calibrador de Temperatura Avancado TA-1200P produz valores de
temperatura no bloco de prova ou insert de forma a possibilitar a calibracdo de
termopares, termorresisténcias, termémetros de vidro, termostatos etc. Além de
produzir os valores de temperatura com elevada exatiddo, oferece também a
possibilidade de medir os sinais gerados por termopares, termorresisténcias e
termostatos, que estdo sendo calibrados. Isto é possivel por contar de forma
incorporada com um calibrador especifico para estes sinais incluindo 4 - 20mA. Assim,
realizam as fungdées de banho térmico, de termdémetro padrdo, e de calibrador para
sensores tipo RTDs, TCs e ainda medem mA.

O modelo TA-1200P gera temperaturas desde 50 °C (122 °F) até 1200 °C (2192 °F).
Possuem entrada para leitura de mA, termopares, termorresisténcias, termostatos.
Dispensam o uso de termémetro padrao externo.

Realizam calibragées totalmente automaticas com ou sem o uso do computador.
Exatidao de £ 3 °C, estabilidade de 0,2 °C e resolugao de 0,1 °C.

Comunicagao com computador e software ISOPLAN®.

Configurador Hart® (opcional) com resisténcia interna configuravel, fonte de
alimentacao para transmissores e atualizagao de arquivos DD como opgéo.

e Portateis, compactos, dispdem de inserts intercambiaveis e bolsa para transporte.

O calibrador também fornece uma entrada para probe externo para realizar a
medi¢ao de temperatura a partir de um sensor padrao (opcional) inserido na mesma
zona de medic¢ao do sensor a ser calibrado, aumentando a preciséo e diminuindo efeitos
de carga. A curva de calibragdo do sensor padrao segue a parametrizagéo do ITS 90.

Possuem amplos recursos de programacgao, incluindo a possibilidade de realizar
calibragbes automaticas de termopares, termorresisténcias e termostatos. Para isso, o
sensor € inserido no bloco de prova, ou insert, e seus terminais elétricos sédo ligados ao
calibrador incorporado. O operador define os pontos de calibragédo (tarefa) e o numero
de repeticbes, depois basta dar inicio ao processo e toda a sequéncia é feita
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automaticamente. Apds finalizar a execucdo da tarefa, um relatério de calibragcao é
criado e ele pode ser impresso diretamente em uma impressora conectada diretamente
na porta USB ou pode ser gerado um relatério no formato pdf.

Possui comunicacdo HART® para leitura e configuracdo desses parametros em
equipamentos que possuem este protocolo.

Outra forma de se fazer calibragdes automaticas e documentadas consiste na
aplicacdo do software ISOPLAN® em plataforma PC/Windows, usando-se a porta USB
para fazer a ligagdo entre o PC e o calibrador. Com o software ISOPLAN® pode-se
cadastrar os sensores e instrumentos da fabrica, gerar ordens de servigo, produzir e
imprimir certificados e relatérios de calibragéo, ou seja, todo o poderio da informatica é
trazido para o ambiente das calibragdes.

O calibrador TA-1200P possui ainda inUmeras caracteristicas, dentre as quais
destacamos:
e Entrada RTD para 2, 3 e 4 fios. Tabelas IEC 60751, JIS ou Callendar-Van Dusen
configuraveis pelo usuario. Unidades de engenharia configuraveis para °C, °F e K.
Web Server integrado, comunicagao Ethernet.
Porta USB para atualizagbes de software/firmware.
Protocolo de comunicagdo HART® (opcional).
O calibrador de sinais elétricos € independente da funcao de banho térmico.
O display indica quando a temperatura atinge a estabilizagao.
Display touch screen de 5,7” que facilita a operacéo e configuragéo do calibrador.
Fonte interna regulada de 24 Vcc para alimentar transmissores a dois fios.
Circuito independente para protegcao e seguranga para alta temperatura.
Insert a escolher e pontas de prova inclusas. Se nao for especificado o insert, o
fornecimento padrao € o BP06.

1.1 - Especificagcoes Técnicas

TA-1200P
Faixa de Operagao: 50 °C a 1200 °C
Exatidao do display: +2,2°C
Resolugao: 0,1°C
Estabilidade: + 0,10 °C

+ 0,05 °C @ 50 °C
+0,15°C @ 650 °C
+ 0,25 °C @ 1100 °C

Uniformidade Radial
(homogeneidade):

Uniformidade Axial +0,10°C @ 50 °C
(homogeneidade) + 0,30 °C @ 650 °C
TA-1200P (20 mm): +0,40 °C @ 1100 °C
Tempo de Aquecimento: 100 min (100 °C a 1200 °C)
Tempo de Resfriamento: 5 h (de 1200 °C a 200 °C)
Poténcia Elétrica: 2000 W
Diametro x Profundidade do Pogo: @ 34 mm x 130 mm
Peso: 8,0 kg
Dimensoées (AxLxP): 350 x 205 x 325 mm
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1.1.1 - Especificagoes Técnicas da Entrada
Entradas Resolugao Exatidao Remarks
milivolt -150 mV a 150 mV 0,001 mV +0,01 % FS* Rentrada > 10 MQ
150 mV a 2450 mV 0,01 mV +0,02 % FS auto-range
mA -1 mA a 24,5 mA 0,0001 mA +0,01 % FS Rentrada < 120 Q
resisténcia 0a 400 Q 0,01 Q +0,01 % FS Corrente de
400 a 2500 © 0,01 Q +0,03 % FS excitagdo 0,85 mA
auto-range
Pt-100 -200 a 850 °C/-328 a 1562 °F 0,01°C/0,01°F+0,1°C/+0,2°F |IEC 60751
Pt-1000 -200 a 400 °C/-328 a 752 °F 0,1°C/0,1°F [+0,1°C/+0,2°F |IEC 60751
Cu-10 -200 a 260 °C /-328 a 500 °F 0,1°C/0,1°F |+2,0°C/+4,0°F |Minco 16-9
Ni-100 -60 a 250 °C/-76 a 482 °F 0,1°C/0,1°F |+0,2°C/+0,4°F |DIN-43760
TC-J -210a1200°C/-346a2192°F [0,1°C/0,1°F |+0,2°C/+0,4°F |IEC 60584
TC-K -270a-150°C/-454a-238°F |0,1°C/0,1°F [+0,5°C/£1,0°F |IEC 60584
TC-K -150a 1370°C/-238a2498°F |0,1°C/0,1°F [+0,2°C/+0,4°F |IEC 60584
TC-T -260a-200°C/-436a-328°F |0,1°C/0,1°F |+0,6°C/+1,2°F [IEC 60584
TC-T -200a-75°C/-328 a-103 °F 0,1°C/0,1°F |+0,4°C/+0,8°F |IEC 60584
TC-T -75a400°C/-103 a 752 °F 0,1°C/0,1°F |+0,2°C/+0,4°F |IEC 60584
TC-B 50 a250°C /122 a 482 °F 0,1°C/0,1°F [|+2,5°C/+5,0°F |IEC 60584
TC-B 250 a 500 °C /482 a 932 °F 0,1°C/0,1°F |+1,56°C/+3,0°F |IEC 60584
TC-B 500 a 1200 °C /932 a 2192 °F 0,1°C/0,1°F |+1,0°C/+2,0°F |IEC 60584
TC-B 1200 a 1820 °C /2192 a 3308 °F |0,1°C/0,1°F [+0,7°C/+1,4°F |IEC 60584
TC-R -50 a 300 °C/-58 a 572 °F 0,1°C/0,1°F |+1,0°C/+2,0°F |IEC 60584
TC-R 300a 1760 °C /572 a 3200 °F 0,1°C/0,1°F |+£0,7°C/+1,4°F |IEC 60584
TC-S -50a300°C/-58a572°F 0,1°C/0,1°F |+1,0°C/+2,0°F |IEC 60584
TC-S 300 a 1760 °C /572 a 3200 °F 0,1°C/0,1°F |+0,7°C/+1,4°F |IEC 60584
TC-E -270a-150°C/-454 a-238°F |[0,1°C/0,1°F |+£0,3°C/+0,6°F |IEC 60584
TC-E -150a1000°C/-238a1832°F (0,1°C/0,1°F |+0,1°C/+0,2°F |IEC 60584
TC-N -260a-200°C/-436a-328°F |0,1°C/0,1°F [+1,0°C/£2,0°F |IEC 60584
TC-N -200a-20°C/-328 a-4 °F 0,1°C/0,1°F |+0,4°C/+0,8°F |IEC 60584
TC-N -20a1300°C /-4 a2372 °F 0,1°C/0,1°F |+0,2°C/+0,4°F |IEC 60584
TC-L -200 a 900 °C /-328 a 1652 °F 0,1°C/0,1°F |+0,2°C/+0,4°F |DIN-43710
TC-C 0a1500°C/32a2732°F 0,1°C/0,1°F |+0,5°C/+1,0°F |W5Re/W26Re
TC-C 1500 a 2320 °C /2732 a 4208 °F |0,1°C/0,1°F [+0,7°C/+1,4°F |W5Re/W26Re

*FS: Fundo de escala

Os valores de exatidao abrangem periodo de um ano e faixa de temperatura
ambiente entre 20 e 26 °C. Fora desta faixa, a estabilidade térmica é de
0,001 % FS / °C, com referéncia a 23 °C. Para termopar com compensagéao de junta
fria interna, deve-se considerar o erro de compensacao dessa junta de até + 0,2 °C
ou* 04 °F.
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1.1.2 - Recursos Especiais de Software
- ESCALA: escalona a entrada mA.

- Gerenciador de Meméria: Armazena tipos de configuragdo pré-definidas pelo
usuario.

- Tarefas automaticas: criacdo de ordens de servico de calibracdo e execucao
automatica das calibragbes, armazenamento dos dados obtidos e emissao de
relatorios.

- Data Logger: monitoramento dos sinais de entrada ou saida, armazenamento e
visualizagdo dos dados em grafico ou tabela.

- Videos: armazenamento e visualizagao de videos no proprio calibrador.

1.2 - Cédigo de Encomenda

TA-IZOOP-[TI_‘ I -ep l:—'l—._—] [:—‘l-._—‘ '—_r_‘_—.[_—‘ l—_.—_‘JI_—

Modulo GCA -

0 - Sem Geragao de Cerlificado diretamente pelo calibrador
1 - Com Geragao de Certificado diretamente pelo calibrador

Alimentacao
1-110Vca(*) 2-220Vca (*) sob encomenda

Insert Incluso

Escolher um entre os listados na sequéncia
(Quando nao especificado, acompanha o BP06)

Opcional
BB - Kit Corpo Negro

Comunicacao Hart"
NH - Sem Comunicagao Hart™

CH - Hart" Calibrator (comando bésicos: zero, span, trim mA)

FH - Full-Hart™ Configurator, com bibliotecas DD do Fie/dComm Group.

Comunicacao Profibus”
NP - Sem Comunicagao Profibus’
PB - Comunicagao Profibus™ PA

NOTAS:

* ISOPLAN® é uma marca registrada Presys.

* A Presys Instrumentos e Sistemas se reserva ao direito e alterar as informagdes
descritas ao longo deste manual sem aviso prévio.

* HART® é uma marca registrada do FieldComm Group.

Pagina 4



PRESYS | Instrumentos e Sistemas TA-1200P

1.3 - Acessorios

¢ Blocos de Prova (Insert):

Descrigao Orificios ECodlgo de
ncomenda
BP1P 1x3,0mm, 1 x6,0mm, 1 x1/4" e 1 x8,0mm 06.04.0156-00
BP1A 1x1/8",1x3/16",2x 1/4" e 1 x 3/8" 06.04.0157-00
BP1E 1x4,0mm, 1 x6,0mm, 1x1/4", 1 x 8,0mm, 1 06.04.0158-00
x 10,0mm
BPO01 1 x 3/4" 06.04.0031-00
BP02 1x1/2" 06.04.0032-00
BP03 1x6,0mme 3x1/4" 06.04.0033-00
BP04 3x6,0mme1x1/4" 06.04.0034-00
BP05 4 x 6,0mm 06.04.0035-00
BP06 2x6,0mme 2 x 1/4" 06.04.0036-00
BP07 1x6,0mm, 1 x8,0mme 1 x 3/8" 06.04.0037-00
BP08 1x6,0mm, 1 x3,0mm e 2 x 1/4" 06.04.0038-00
BP09 Sem orificio, a ser usinado pelo cliente. 06.04.0039-00
BP10 Outros, sob encomenda. 06.04.0040-00
BPCL Inse’rt' Caneca (para usar com as esferas|
metalicas)

BP1C 2x3,5mm,2x4,0mm, 2x6,0mme2x1/4" 06.04.0177-00

Nota: Quando solicitado, o certificado de calibragdo sera fornecido para o primeiro insert solicitado.

BP1P

BP02

ag

BP06

0;(' 6(0

BP1A sp1e BPO1

. O ) e odfe o0 o
‘,
- 0 © ®
BP03 BP04 BP05
e -
@ © O
= o
BPO7 BP08 BP09
Encomenda o ° ()
Personalizada
sob Solicitagdo o °
(contate-nos) (-] ’ ®

BP10 BPCL BP1C

Fig. 01 - Blocos de Prova (/nserts)

@34 mm
"

ww neL
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Acompanham o calibrador

- Insert escolhido pelo cliente

- Extrator de Insert

- Cabo de Alimentacéo - céd. 01.14.0086-00

- Kit de cabos para medigéo - céd. 06.07.0018-00
- Caneta TouchScreen - céd. 03.01.0131-00

- Manual técnico (QRcode)

Opcionais

Kit HART (CH OU FH)
- Cabo preto (banana/pinga) - cod. 06.07.0015-00
- Cabo vermelho (banana/pinga) - cod. 06.07.0011-00

- Bolsa para banho - c6d. 06.01.1052-00

Kit de Conectividade composto por:

- Adaptador de Wi-Fi - cod. 06.22.0004-00

- Cabo de rede TCP/IP - c4d. 01.14.0108-00

- Cabo USB x Micro USB - céd. 01.14.0105-00

Kit BB - Corpo Negro + Termopar “N” - c6d. 06.04.0074-00

Profibus
Cabo de comunicacéo - ¢6d.06.07.0022-00

1.4 - Montagem do insert dentro do forno

No nucleo (parte central) do Banho térmico TA-1200P ha um tubo ceramico.
Portanto, por medida de seguranca, o insert e os isoladores sao separados. Para
realizar a montagem devemos primeiro deslizar suavemente o isolador inferior na parte
interna do tubo ceramico. Apds isso, erguer o insert metalico com a ferramenta de
extracao de inserts e descer o insert, colocando-o dentro do tubo ceramico.

Finalmente, colocar o isolador superior em cima do insert. Observe que o0s
sensores a serem testados devem atravessar o isolante e se aprofundarem dentro do
insert metalico para se obter uma correta medi¢cao de temperatura.
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of————————— ISOLANTE TERMICO SUPERIOR

————f— TUBO CERAMICO COM AQUECEDORES

INSERT METALICO

ISOLANTE TERMICO INFERIOR

PINO DE ATERRAMENTO

A _J w

Fig. 02 - Vista Esquematica da Montagem do Insert

1.5 - Instrugoes para o uso do insert opcional de Corpo Negro (BB)

Fig. 03 - Kit Corpo Negro

Kit Corpo Negro
Verifique os itens abaixo e proceda a montagem conforme indicado a seguir:

e Isolante térmico em formato cilindrico — Montado na parte inferior do poco do
forno.

¢ Insert metalico tipo cavidade de corpo negro — Deve ser introduzido no pogo
com auxilio de um termopar tipo N montado lateralmente.

ﬁ Cuidado ao introduzir o termopar na cavidade para nao forgar o pogo de
ceramica.
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¢ |solante térmico em forma de anel cilindrico — Montado na parte superior do
poco do forno.

Observe que a posicdo da fenda do isolante térmico deve coincidir com a
A bainha do termopar tipo N, lateralmente.

e Conecte os terminais do termopar tipo N na entrada auxiliar lateral do
calibrador do forno TA-1200P e configure a leitura da entrada IN para termopar
tipo N.

O conjunto assim montado se constitui numa excelente cavidade de corpo negro
com emissividade acima de (0,95 + 0,02) e alvo efetivo de @ 20 mm bastante apropriado
para calibracdo de pirbmetros éticos.

Alinhe o pirbmetro a ser calibrado com a cavidade do corpo negro no forno na
posigao vertical.

Respeite o distanciamento do pirémetro a ser calibrado em relagdo ao fundo da
cavidade de corpo negro com o tamanho da meta efetiva (d 20 mm) conforme
especificado no manual técnico do pirdbmetro ético.

Lembre-se que a area focalizada pelo pirbmetro a ser calibrado deve ser menor
ou igual ao tamanho da meta efetiva do corpo negro para nao se introduzir erros de
medicao.

Use o certificado de calibracdo do termopar tipo N para corrigir as leituras da
entrada IN do calibrador e comparar a leitura do pirémetro éptico.
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TA-1200P
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<&~ TA-1200P

Fig. 04 - Vista Esquematica da Montagem da Cavidade
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1.6 - Guia de Sensores

GUIA DE SENSORES
AJUSTAVEIS E e
PROTECAO TERMICA

Preciséo, seguranca e praticidade

P&PL

MODELO

N & NL

Guia menor @ 35 mm

%

isolamento
térmico

@ Ajuste rapido e preciso
. dos sensores |
Para banhos de temperatura >
: \ acima de 300 °C. Dispde de uma -
placa de isolamenlo térmico que evila Fécll montagem “e
& manutengéo v

a propagacé&o ascendente do calor,
y
V 4

= INFORMAGOES IMPORTANTES OBSERVACAO

« Compatibilidade exclusiva para a linha de
calibradores de temperatura com design
mais atual (chassi/caixa)

MONTAGEM SUPORTE

N° Q:D. DESCRICAO CODIGO ENCOMENDA:
Suporte fixo

&

- Informar quais banhos/insert serdo utilizados.

- Item incluso no kit para aplicagées com liquido agitado.

1

2 1 Suporte movel -02.22.0125-00 com placa de isolamento
3 1 Suporte do guia de sensores - 06.09.0006-00 sem placa de isolamento
4 1  Guia para sensores

5 2 Manipulo

6 1 Calgo do suporte fixo

7|2

Parafuso de fixagao no calibrador
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TA-1200P

1.7 - Identificagao das Partes

BLOCO TERMICO

DISPLAY
TOUCHSCREEN

ENTRADA EXTERNA
PARA PROBE DE REFERENCIA

TERMINAIS DE ENTRADA

ENTRADAmA
FUSIVEL (32 mA)

USB TIPO A (HOST)

USB MICRO-B
(DEVICE)

ETHERNET

ENTRADA PARA
CABO DE ALIMENTAGAO

Fig. 05 - Identificacao das Partes
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2 - Operagao do Calibrador

Ao ligar, o calibrador executa uma rotina de autoteste e mostra a ultima data de
calibragdo. Em caso de falha, é exibida uma mensagem de erro; se isso ocorrer, &
recomendado que o instrumento seja enviado a fabrica para reparos.

Apos a rotina de testes, a tela a seguir é exibida:

PRESYS TA-1200P

CONFIGURACAO

E
TAREFAS DATA LOGGER HELPDESK

abril 28 10:29

Fig. 06 - Menu Principal

O menu principal é dividido em 6 (seis) partes:
CALIBRADOR - seleciona as fungdes de entrada, ver seg¢ao 2.1.

HART® - médulo opcional que permite a comunicagdo com dispositivos que possuam
protocolo Hart®, ver secéo 2.2.

TAREFAS - executa calibragdes automaticamente, ver secéo 2.3.

DATA-LOGGER - grava medigbes ao longo do tempo, possibilitando a visualizagdo em
grafico ou tabela, ver secéo 2.4.

VIDEOS - possui videos feitos pela PRESYS para auxiliar no uso do calibrador, e pode
também armazenar videos feitos pelo usuario, ver secao 2.5.

CONFIGURAGAO - configuragdes gerais do instrumento, ver se¢éo 2.6.
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2.1 - Calibrador

Para selecionar o setpoint do probe e as entradas elétricas a partir do menu
principal, pressione o botdo CALIBRADOR. A tela a seguir é exibida:

PRESYS USUARIO: Admin 28/04/22 2103
REFERENCIA | SET= 100.00 'C | v | e | A
REFERENCIA INTERNA OUT=203%

-a00% 9% s00%

100.00 <<

4]

ENTRADA

Fig. 07 - Funcbes do Calibrador

O valor ao centro indica a temperatura do bloco. valor central mostra a
temperatura do bloco. A cor VERDE indica que a temperatura é estavel, caso contrario,
€ VERMELHO.

Na parte superior da tela € mostrado o setpoint. Toque na barra SET para mudar
0 setpoint.

Pressionando sobre a unidade de temperatura, € possivel altera-la entre °C
(Celsius), °F (Fahrenheit) e K (Kelvin).
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Na funcdao STEP, um valor set pode ser configurado, e pode ser alterado através
das setas para cima e para baixo.

No menu REFERENCIA, pode configurar o tipo de referéncia do probe ( ver
secao 2.1.1 — Referéncia do Probe). A referéncia escolhida aparece logo abaixo do
botdo REFERENCE.

Na parte inferior, uma entrada elétrica pode ser configurada. Quando uma
entrada é selecionada, a tela se divide em duas automaticamente. Para selecionar uma
entrada, toque na barra com a opgado ENTRADA (veja secao 2.1.2 - Entradas).

O icone E mostra um Navegador Rapido, com opgdes para retornar ao Menu
Principal (INiCIO), Data-Logger e Tarefas. Pressionando MENU, ha opgbes de selecéo
de Gerenciador de Meméria e Criador de Tarefas (veja secao 2.1.3). Além disso, a
tela traz informagdes sobre a configuracdo do probe, entrada auxiliar e endereco de IP.
Pressione VOLTAR para retornar ao modo Calibrador ou INICIO para ir ao Menu
Principal.

09:55

sexta-feira, 26 de fevereiro de 2016

QUICK NAV
HOME ’
‘DATA LOGGER

’TAREFAS " ‘

MENU ‘ ‘ VOLTAR ‘

Fig. 08 - Navegador Rapido e Menu Secundario

2.1.1 - Referéncia de Temperatura

Ha duas referéncias diferentes para o bloco térmico: Referéncia interna e
Referéncia externa.

A Referéncia interna é um sensor incorporado no bloco.

A Referéncia externa é uma opgao para medi¢cdes mais precisas. A referéncia
vem de um Sensor Termopar Padrdo colocado no interior do bloco, entre os DUT
(dispositivo de teste). Esse Sensor Padréo deve ser um termopar de metal nobre (tipo R,
S ou B). Para aumentar a precisdo das medi¢des, os parametros ITS-90 podem ser
utilizados para corrigir a forgca eletromotriz do termopar, em referéncia a tabela IEC-
60751.

Pagina 14



PRESYS | Instrumentos e Sistemas TA-1200P

Quando utilizada uma Referéncia externa, a indicagado probe exibida na tela e o controle
¢ feito pelo probe interno.

PRESYS USUARIO: Admin 28/04/22 2103
v = STEP
I REFERENCIA SET» 10000 'C | L 4 I 100'C | A

REFERENCIA

SELEGAO DA REFERENCIA

L4 }

REFERENCIA INTERNA J

i } REFERENCIA EXTERNA J

Fig. 09 - Escolhendo o Tipo de Referéncia de Temperatura

Para selecionar a Referéncia entre o Interno e o Externo, toque na barra de
REFERENCIA. Selecione uma referéncia entre os sensores registrados. Para adicionar
um novo sensor, selecione GERENCIAR e depois, ADICIONAR.

Quando selecionar a Referéncia Externa, os parametros ITS-90 devem ser
definidos. Se o sensor n&o tiver parametros, use o valor “zero” para todos os
coeficientes.

ID: Identificacdo do sensor.

TIPO: Tipo de termopar (R, S, B).

ESCALA: Tabela de referéncia do termopar.

MIN e MAX: Faixa de referéncia do termopar.

CJC: Tipo de Compensacéao de Junta Fria. Se for escolhido MANUAL, informar a
temperatura.

CO0, C1, C2 e C3: Coeficientes de termopar.

Os valores dos coeficientes podem ser encontrados no Certificado do Sensor de
Referéncia.
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L X GERENCIADOR DE SENSORES CVD b4
c‘ SENSORES DISPONIVEIS
sTD
SENSOR SELECIONADO - NENHUM
SENSORES DISPONIVEIS @ CVD ITS-g0
STD D [
— w
MIN TEMPERATURA : -
mx [
RO:
A
B:
C:
CONPICURACAD PARAMETROS
I oK ADICIONAR EDITAR REMOVER GRAVAR
GERENCIADOR DE SENSORES CVD x GERENCIADOR DE SENSORES CVD x
SENSORES DISPONIVEIS SENSORES DISPONIVEIS
STD STD
<
() [ SENSOR |
e A
MIN -200.00 °C |
i .
Max | 85000 'C
—EET™  DARNETRS [ conrcimacro =—mmmmr—!
ADICIONAR EDITAR REMOVER l GRﬁVAR_J ADICIONAR EDITAR REMOVER

Fig. 10 - Acrescentar um novo Sensor de Referéncia

Depois de preencher os espagos em branco, pressione o botdo SALVAR e
confirmar. O novo sensor esta agora disponivel para ser escolhido na lista. Para editar
dados de um sensor, selecione e pressione o botdo GERENCIAR. Para remover um

sensor, selecione e pressione REMOVER.

mA Input

_

8
"N - “ - \“

PROBE TC

Fig. 11 - Ligacdo de um Sensor Padréo para Referéncia Externa.
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NOTA: Os valores correspondentes as temperaturas controladas aparecem em VERDE
/ VERMELHO. Os valores que mostram apenas a indicagdo do sensor aparecem em
PRETO.

2.1.2 - Entradas

O menu de ENTRADAS possui as seguintes opgoes:

SELECAO DA ENTRADA

e I

L om0 L

 ewm | [ swen |
NENHUMA

Fig. 12 - Opg¢des do menu de Entradas

Para medicbes de resisténcia (OHM), também deve ser escolhida a opgao entre
medicéo a 2, 3 ou 4 fios.

Para entradas de termorresisténcia (RTD), deve ser escolhida a entrada entre
Pt-100, Pt-1000, Cu-10 ou Ni-100 (tabela padrao), o numero de fios da medig¢ao (2, 3 ou
4 fios) e a escala de temperatura (ITS-90 ou IPTS-68). Ha também a opgao de
configurar parametros Callendar-Van Dusen para o sensor, selecionando a op¢gao CVD
e a curva desejada na lista.

CONFIGURAGAO DO RTD A

NUMERO DE FIOS [ 2fios | 3fios

STD CcvD ITS-90 ‘

Tabelas Padrao

Pt-100 / IEC-751 (g0) -

[ o ]

Fig. 13 - Opgdes para Entrada RTD
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Para cadastrar um novo sensor com curva Callendar-Van Dusen, pressione o

icone l_ (editar), e o botdo ADICIONAR. As curvas ficardo disponiveis na lista,
identificadas pelo ID. Preencha todos os campos, conforme descrito abaixo:

ID: Selecione uma identificacdo para o sensor

RO (Q): A ultima medida de resisténcia em 0 °C para o sensor.

A, B, C: Coeficientes Callendar-Van Dusen.

Low (°C): Menor valor da faixa de operagao/calibragdo do sensor.
High (°C): Maior valor da faixa de operagao/calibragédo do sensor.

Os valores dos coeficientes podem ser encontrados no Certificado de calibragao
do Sensor Padréao.

Para termopares (TC), deve ser selecionado o tipo de termopar e o tipo de
compensacdo da junta fria (CJC): Interna ou Manual. Na opc¢ao Interna, a
compensacao é feita internamente pelo calibrador. Na opcdo Manual deve ser fornecido
o valor de compensacéo da junta fria.

A opcao contato (SWITCH) possui duas maneiras de ser utilizada. Na opgéo
MANUAL, a entrada funciona como uma medicdo de continuidade entre os bornes
RTD2 e RTD4, para uso com termostatos. Quando ha continuidade, a entrada indica
FECHADA, quando ndo, indica ABERTA. A entrada também registra o valor da
temperatura do bloco no momento da abertura/fechamento do contato.

Utilizando a opcdo TESTE DE TERMOSTATO, o calibrador realiza ciclos que
capturam a abertura e o fechamento do termostato interativamente, de modo a
encontrar a temperatura de setpoint do termostato e sua respectiva histerese. Em
SETPOINT SUP, configure uma temperatura acima a de abertura do contato do
termostato. Em SETPOINT INF, utilize um valor abaixo do setpoint descontado a
histerese. Exemplo: Para ensaiar um termostato de setpoint 150°C e histerese de 3 °C,
pode-se configurar SETPOINT SUP para 155 °C e inferior para 145 °C.

TESTE DE TERMOSTATO x TESTE DE TERMOSTATO xR
SETPOINT REFERENCIA INTERNA REFERENCIA INTERNA
100.00 °C 100.00 °C s o =
PARAMETROS DO TESTE DE TERMOSTATO N
SETPOINT INF SETPOINT SUP
I INICIAR I JARAR - [0.00°C | [650.00°C ]
—] =
L I I CICLOS TEMPO DA RAMPA (s) I
(4 | [6oos |
ESTADOFE PARADO ESY
A .
RESULTADOS PARCIAIS Il oK J
DESARME(T2): =0
REARME(T2): =0
ZONA MORTA(AT): =0 / AT=T2-T1 ZONA MORTA(AT): =0
TIPO = Indeterminado > TIPO = Indeterminado

Fig. 14 - Configuracéo do Teste de Termostato

E importante que a quantidade de ciclos seja de no minimo 3 (trés). Selecionando
esta quantidade é possivel verificar a repetibilidade do termostato. Em relagdo a
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exatidao, quanto mais alta for, maior o tempo da rampa de variagcao de temperatura. Se
for necessario um Relatério para este teste, utilizar a funcao Tarefa.

A opcao NENHUMA desabilita a entrada auxiliar.
Quando ocorrer quebra dos sensores de entrada: termorresisténcia, resisténcia
ou probe, o display passa a mostrar o aviso de burn-out identificado pelo simbolo de

interrogacao ilustrado abaixo:

RESISTENCIA
4 fios

ENTRADA

Fig. 15 - Mensagem de burn-out

Sempre que o sinal de entrada estiver abaixo ou acima dos ranges de entrada o
display indicara UNDER ou OVER, respectivamente.
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2.1.2.1 - Diagrama de Conexdes das Entradas

Milivolts Termopar (TC)
(mA | RTD/TC) mA | RTD/IC
s \ s | (ligagao lateral)
g mA(+) | mV(+)/ R‘i’D1 -]-_ g mA(+) | mV(#)/ RTb‘I
2 Ly Ij i By L. Use fios de
mA() mv(-) mA(-) mv(-) compensagao
' de termopar
TPS ):TD?J’SW TEB /J;D%FSW
o —1 ®—
RTD4/SW RTD3 RTD4/SW RTD3
Ohm / RTD Ohm /RTD Ohm /RTD
(2 fios) (3 fios) (4 fios)
mA_| RTD/IC] (mA | RTD/TC) (CmA | RTD/TC
= " *
o . oy ) o
< mA(+) | mV[+)/RTD1 g mA(+) | mV[+) /RTD1 g mA(+) | mV(+)/RTD1
e o) i S El ‘e ;
Ay § it ,i/ Ty g “‘:’ ,{ mAL v
'|.'_P3 RTD2/SW TPS R'I'D.ﬂ_."sw T_F'_S ); D2/SW 2/
RTCM/ISW RTD3 RTD3 RTDM/SW RTD3
Jumper (*) use fios com mesmo
comprimento e bitola
mA mA com Alimentacao Contato (SW)
(CmA | RTD/IC) ((mA JRTD/TC (CmA ] RTD/TC)
- -.-i .,. ..| iz . i
mA 5 trl/A(:) mV(+) / RTD1 mV(+) /| RTD1 g mA(.‘i-] mV(+} ] RTD1
A8~ $ |7
mA(-) mv(-) mv(-) mA(-) mv(-)

RTD4/SW RTD3 RTD4/SW RTD3 RTO4/SW RTD3

b
TPS ):mzrsw PS8 }:'mz.isw PS8 ):mz.'sw

Fig. 16 - Conexao das Entradas
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2.1.3 - Funcgao Especial

ESCALA: Para a entrada de corrente, é possivel utilizar a funcdo de
escalonamento:

CORRENTE mA

0.0000 ma

ENTRADA ‘ ESCALA ‘ HART ¢

Fig. 17 - Opcéo ESCALA para entrada mA

Estabelece uma relagcao linear entre o sinal de entrada e o que € mostrado no
display, segundo o grafico abaixo.

ADISPLAY (#)
OVER

Escala MAX

Escala MIN

UNDER

_ Sinal de
" Entrada

0 / Entrada Entrada
/1 Min Max

Fig. 18 - Funcdo ESCALA (LINEAR)

A indicagao do display escalonada (#) pode representar qualquer unidade, tal
como: m/s, m3/s, %, etc.

O numero de casas decimais mostrado no display é configuravel de 0 a 4.

O Valor Superior da entrada deve ser necessariamente maior que o Valor
Inferior da entrada. Por outro lado, os valores superior e inferior da escala podem ter
qualquer relagéo entre si: maior, menor ou igual e inclusive serem sinalizados. Dessa
forma, pode-se estabelecer relagdes diretas ou inversas.
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ENTRADA MiN ESCALA MiN

[ 4.0 ‘ mA 0.0 ‘ 'C

ENTRADA MAX ESCALA MAX

I 20.0 ‘ mA 100.0 C g

CASAS DECIMAIS UNIDADE
Bl -] [

LIGAR FUNGAO

Fig. 19 - Configuragcédo da Fungdo ESCALA

OBS: Para habilitar a fungcédo ESCALA, ligue a funcédo na opcao ON antes de
pressionar o botdo OK. Para desabilitar, desligue a funcédo em OFF.

2.1.4 - Salvando a Configuragao Atual (Gerenciador de Meméria)

A linha de Calibradores da Série TA admite diversas fungdes especiais que
podem tornar-se de uso frequente. Nestas situacdes, é util armazenar no instrumento
tais configuragbes com o objetivo de economizar tempo.

Apo6s configurar o calibrador do modo desejado (tipo de entrada, configuragéo do

probe, fungcéo especial), pressione o icone g — MENU, e o botdo GERENCIADOR DE
MEMORIA. Na opcdo CRIAR NOVA pode ser dado um nome para esta configuragdo e
uma descricdo. “Pode ser dado um nome para esta configuragdo e uma descrigdo.”
Pressionar o botdo SALVAR.

A operacgao que estava sendo realizada pelo calibrador passa a ser guardada na
memo¢ria identificada pelo nome dado a mesma. Para chama-la de volta, mesmo depois
que o instrumento for desligado e ligado, selecione o nome da configuragdo desejada e
pressione o botdo CARREGAR.

O botdo TORNAR PADRAO define a configuragéo atual do calibrador como a
configuracéo default. Dessa forma, toda vez que o Calibrador TA for ligado, esta sera a
configuracao inicial do calibrador.
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2.2 - Configuragdo Hart®

Os calibradores da linha TA podem ser usados para ler e configurar parametros
de instrumentos que possuam protocolo de comunicacio HART®. O protocolo HART®
permite uma comunicagao digital entre o mestre (no caso, o calibrador TA) e o escravo
(instrumento de campo) sobreposta ao sinal analogico de 4 a 20 mA. Para acessar esta
funcao, a partir do menu principal, selecione a opcdo HART®.

A comunicacdo HART® dos calibradores da linha TA é um médulo opcional. O
calibrador possui trés versdes: NH (sem comunicagdo HART®), CH (calibrador HART®) e
FH (configurador Full-HART®, com biblioteca DD).

A opcdo CH possui comandos basicos e universais para comunicagdo HART®
(zero, span, trim mA, ...), que permitem o ajuste da faixa do instrumento, monitoramento
da variavel primaria, ajuste da corrente, etc. A opgéao FH, além dos comandos basicos e
universais, é fornecido com a biblioteca DD (Device Description) da FieldComm Group e
permite a configuragcdo de parametros especificos de cada instrumento.

A descricao a seguir é valida para as opgdes CH e FH.
2.2.1 - Ligagoes HART®

Para as conexoes ilustradas nas Figuras 18 e 19, use a opcdo Entrada mA +
HART® e RESISTOR INTERNO habilitado. Deste modo, o resistor de 250 Q ativado
internamente em série com a entrada mA do calibrador.

O calibrador pode medir a corrente do transmissor e ler e configurar os
parametros HART®. Se o resistor interno for desabilitado, um resistor externo de ao
menos 150 Q deve ser inserido em série com a entrada mA. Para alimentar o
transmissor pode ser usada a fonte interna TPS (Fig. 18) ou uma fonte externa (Fig.
19).

TRANSMISSOR
DE TEMPERATURA /£

CALIBRADOR

RTD/TC

i
Z | mAM) [mv(+)/RTD
=

mA(-) mv(-)
\\
TPS |/ RTD2/SW
= |

RTD4/SW RTD3

—

Fig. 20 - Transmissor alimentado pelo TPS do préprio calibrador
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Entrada mA + HART® (Resistor interno habilitado)

FONTE DE TRANSMISSOR
TENSAO DETEM_Fi'_ERATU o

CALIBRADOR -

oa YV s e )

RTD/TC

mA(+) | mV(+) / RTD1
mA(-) mv(-)

TPS )~ RTD2/SW

RTD4/SW RTD3
— S

Fig. 21 - Transmissor alimentado por fonte externa
Entrada mA + HART® (Resistor interno habilitado)

2.2.2 - Iniciando a Comunicacao

Apo6s definir a configuragao do tipo de ligacao HART®, deve ser inserido o
ENDEREGCO do instrumento com o qual se deseja comunicar e pressionar o bot&do
CONECTAR. Se o endereco do instrumento nao for conhecido, pode ser pressionado o
botdo SEARCH, que ira procurar instrumentos na faixa de endereco de 1 a 15.

S&o permitidos até 15 instrumentos em uma rede HART® (enderecos de 1 a 15).
Em uma conexao com um unico instrumento de campo com endereco 0, na ligagao
ENTRADA mA + HART®, a variavel primaria pode ser lida tanto de forma analégica (4 a
20 mA) quanto de forma digital (HART®). Na conexdo em rede, a Unica forma de ler a
variavel primaria é digitalmente (SOMENTE HART®).

Ao conectar, aparecera na aba INFO DO DISPOSITIVO dados de identificagédo
do instrumento, como TAG, fabricante, descrigdo, mensagem, data, faixa de medicao e

filtro de entrada (damping). Alguns destes parametros podem ser alterados na aba
CONFIG. PADRAO.

2.2.3 - Ajuste da Faixa de Medicao do transmissor HART®

Na aba INFO. DO DISPOSITIVO, os campos MIN e MAX indicam a faixa de
medicdo do transmissor HART®. Para PV (variavel primaria) igual ao valor MIN, o
transmissor devera gerar 4 mA. Para PV (variavel primaria) igual ao valor MAX, o
transmissor devera gerar 20 mA. A faixa maxima permitida do transmissor € mostrada
logo acima (RANGE). Para editar a faixa de trabalho do transmissor, basta alterar os
valores MAX e MIN e pressionar o botdo SALVAR RANGE.
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Nesta tela também é possivel editar a unidade da variavel primaria e o filtro de
entrada (damping).

HART = R,  eoerecol () I MUDAR “ ozscouecuui (%]

INFORMAGOES GERAIS

FABRICANTE Presys
REVISAO 5
TAG TT-01
DATA 08/08/2018
MENSAGEM

DESCRITOR

Range: -200 ..850'C
Faixa de medi¢do do Transmissor

-

|SAI.VARRNGG(
ax e T T

100

DESCRICAO O PADR ONITORA 0

Fig. 22 - Ajuste da faixa de medicdo do transmissor HART®

2.2.4 - Ajuste da Faixa de Medigdo do transmissor HART® com referéncia

E possivel ajustar a faixa de trabalho do transmissor gerando os valores minimo
e maximo da faixa desejada na entrada do transmissor e ajustando estes valores como
minimo e maximo (ajuste com referéncia).

Para ajustar a faixa de um transmissor de temperatura, insira-o no bloco térmico
e escolha a configuragcdo do PROBE. Selecione Entrada mA e pressione o botdo Hart.
A temperatura gerada sera o valor padréao para o ajuste do transmissor.

PRESYS USUARIO: Admin 28/04/22 21.3¢
REFERENCIA | SET- 100.00 °C | W | f::':c l A
REFERENCIA INTERNA OUT=148%

0% so0%

100.00c
=

CORRENTE mA

° 8.0000 ma -
ENTRADA | ESCALA | HMART

Fig. 23 - Ajuste Rapido HART® com referéncia

Gere o valor de temperatura correspondente ao valor inferior da faixa do
transmissor e pressione o botdo = . O transmissor ira gerar 4 mA para este valor. Gere
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o valor de temperatura correspondente ao valor superior da faixa do transmissor e
pressione o botao =° . O transmissor ira gerar 20 mA para este valor.

Uma outra maneira de fazer este ajuste € entrando na opgdao HART através do
MENU PRINCIPAL, configure o tipo de conexdo, endereco e entdo pressione
CONECTAR. Selecione a barra MONITOR. Nesta tela sdo exibidos os valores da
variavel primaria (PV) lida pelo HART® (digital), a corrente que o transmissor quer gerar
(AO - DIGITAL OUTPUT), e a corrente medida pelo calibrador TA (LEITURA
ANALOGICA). Selecione a temperatura pressionando OUTPUT e ajuste a faixa
pressionando os botdes | Range Inf e 1 Range Sup.

HART . R enperecol () I MUDAR “ osscon:cnn| (%)

Altera o numero de casas decimais 7
PRIMARY VARIABLE (0,00 °C E | -
DIGTALOUTRUT 4,00 MA ED

ANALoG READ 4,00 mA @
’ Range Sup. Ajuste da Faixa do Transmissor
— com referéncia = .
[ Range Inf. SAIDA: 0.00 c
SET ZERO \Cana| 2 do Calibradoy]
@

Fig. 24 - Ajuste da faixa de medigao do transmissor HART® com referéncia

2.2.5 - Checando / Ajustando a Saida mA do Transmissor HART®

Na aba CONFIG. PADRAO, pode-se ajustar a saida de corrente do transmissor
HART® (Output Trim) de acordo com a medicdo de corrente do calibrador. E possivel
fazer este ajuste somente quando o calibrador estiver conectado a um Unico transmissor
com enderego 0, com o tipo de ligaggo ENTRADA mA + HART®, ja que o calibrador
devera medir a corrente para fazer o ajuste.

Antes de realizar o ajuste pode ser realizada a verificagdo da saida de corrente
do transmissor, pressionando o botdo CHECAR. O transmissor passara a gerar
correntes fixas (4 mA, 8 mA, 12 mA, 16 mA, 20 mA) e o calibrador iré mostrar os valores
medidos para cada ponto.

Para fazer o ajuste automaticamente, basta pressionar o botdo AUTO. O
calibrador mandara o comando para o transmissor gerar 4 e 20 mA (fix), faz a medi¢ao
destes pontos, e ajusta a saida (trim). O ajuste estara concluido quando aparecer a
mensagem Ajuste D/A Concluido.

O campo TEMPO DE ESPERA configura o tempo (em segundos) de
estabilizagcao de cada ponto.
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HART . R, enoereco. () [ MUDAR l ‘ DESCONECT. ARI €3| |mamT . 2 ENDEREGOL () MUDAR l | Dssconecunl (%)
DEFINICAO DE MENSAGEM E TAG DEFINICAO DE MENSAGEM E TAG
MENSAGEM SALVAR 56 | MENSAGEM | sawar use J
TAG: TTo1 —e TAG: TTo1
SET TAG I l SET TAG l
DESCRITOR [7 DESCRITOR
- Modo 4mA fixo... = Modo 4.000mA fixo...
TEMPO DE ESPERA 5 \Valor 4.003 saho TEMPO DE ESPERA 5 4.003 mA
Modo 20mA fixo.. Modo 8.000mA fixos
Valor 20,0039 salvo Lidos: 7.999 mA
D/A AUTO TRIM Alusste D/A concluida. D/AAUTO TRIM Maodo 12.000mA fixa.
Lidos: 12.002 mA
i (7] CHECAR (2] Modo 16.000mA fixo_
r—— Lidos: 16006 mA
Modo 20.000mA fixo..
Lidos: 20.004 mA
4 [ | l £XIT FIX J 4 [ FIX ] [ £XIT FIX ]

DESCRICAO

MONITORAMENTO

DESCRICAO

Fig. 25 - Verificagdo / Ajuste da saida mA do transmissor HART®

2.3 - Tarefas Automaticas

Nos calibradores da linha TA podem ser criadas e executadas tarefas de
calibracdo automaticas. Esta opgao pode ser usada para criar ordens de servigo para
sensores, transmissores e indicadores.

2.3.1 - Criando Tarefas

Para criar tarefas a partir do menu principal selecione a opcdo CALIBRADOR.
Selecione a entrada auxiliar desejada. Por exemplo, para calibrar um transmissor de
temperatura, selecione a configuracdo do probe (referéncia Interna ou Externa) e
entrada mA (que sera conectada a saida do transmissor). Para um indicador de
temperatura, selecione NENHUMA na opc¢ao entrada, desta maneira o calibrador

Pressione o icone

solicitara que o operador diiite o valor da leitura.

, € selecione TAREFAS e CRIAR NOVA TAREFA.

Preencha ao menos o numero de série do instrumento a calibrar e identificacao
(TAG), Tempo de estabilizagdo para cada ponto (tempo em segundos), maximo erro
permitido para o instrumento a calibrar (em % do span, leitura ou fundo de escala).
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(%)
[ ABRIR MODELO

CRIADOPOR R. Silva @
FABRICANTE Presys Instrumentos e Sistemas o
MODELO Termopar Tipo R 7]
MENSAGEM Tarefa de Teste [~ ]
SETOR PDoi2 o

CLIENTE

N.SERIE 7] ESTAB(2) 6O
TAG TCR_oiz 0 ERRO MAXIMO (%) 0200
FONTE DE ERRO SPAN b 4 0

aeoes da larefs

Preliminar/Final Rever e salvar

Fig. 26 - Informacgdes sobre a Tarefa

V4 para a barra Preliminar/ Final. Adicione cada ponto a ser gerado pelo
Calibrador TA e o valor esperado para o instrumento/sensor a ser calibrado tanto para
As Found (calibracdo preliminar, antes do ajuste) e As left (calibragdo final, apds
ajustes). Os pontos também podem ser gerados pela opgdo AUTO. Pressionando este
botéo, entre com os valores maximo e minimo da faixa de calibracdo e a quantidade de
pontos e o calibrador gera uma lista de pontos com o step entre si.

Preencha também o numero de repetigdes (REP) das leituras, a estratégia de
calibragdo (ponto inicial ao final 1, ponto final ao inicial |, etc.). Se escolhido 0 (zero)
para as repeticdes de As found, a tarefa ira executar somente calibragao As-Left.

AS FOUND

ESPERADD #(MANUAL) 5000 | 4

187.50 | 8

325.00 | 12

REP. 5 AUTO | 46250 | 16
&00.00 |

20
srateas & & [l #

)

PONTO c

28

L4

AS LEFT [

ESPERADO #(MANUAL)  50.00 4
187.50 | 8
22500 | 12
REP. 3 | AUTO | 46250 | 16
50000 |

esmatan & & Il #

PONTO C

[w]=]+|

FAIXA 4 5 20 #IMANUAL)

Informacoes da tarefa Breliminar/ FinG ' Revere salvar

Fig. 27 - Pontos e Estratégia da Tarefa

Para tarefas com funcdo SWITCH, o teste é diferente, como visto na figura abaixo.
Deve ser preenchido o PONTO TRIP do termostato e ZONA MORTA, assim como seu
respectivo erro. O TEMPO DA RAMPA é o tempo em segundos que o calibrador levara
para percorrer o intervalo e encontrar o valor de abertura e fechamento do termostato.

O valor minimo para este campo é de 300 s.

DICA: Se o ponto de desarme e o da zona morta ndo forem conhecidos, tente o TESTE
DE TERMOSTATO para encontrar um valor aproximado antes de criar a tarefa.
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TESTE DE TERMOSTATO

DESARME(T2)

ERRO DESARME

ZONA MORTALAT)

ERRO ZONA MORTA

TEMPO DA RAMPA

| Fod
T
AT-T2-Th

" nform acoes da tarefa

Revere salvar

Fig. 28 - Tarefa com Termostato

Va para a barra Rever e Salvar. Escolha um nome/numero de identificagdo para
sua tarefa. E possivel salvar a tarefa como modelo, para ser utilizada em outras tarefas,
para isso, pressione SALVAR MODELO e identifique-o. Quando for utilizar este modelo
novamente, abra a tela de criacdo de tarefas e pressione ABRIR MODELO na barra de

INFORMAGOES DA TAREFA.

Confira os dados da tarefa e pressione CRIAR. A tarefa agora esta salva no

calibrador.

DETALHES DA TAREFA

CRIADA EM: 28/04/22

DADOS DO OEJETO A CALIBRAR:
TAG: TCR_042

NUMERO DE SERIE:110.07.17
MODELO:Termopar Tipo R
FABRICANTE:Prezys Instrumentos e Sistemas
FAIXA DE ENTRADA: 50 a 600 'C
FAIXA DE INDICAQ:‘\O‘ 4a20
TEMPO DE ESTABILIZACAC:605
PDF:N

ViN

IDENTIFICACAO

Tarefa de Teste

SALVAR MODELO

Informacoes da tarefa Preliminar/Final

Fig. 29 - Criando uma Tarefa

2.3.2 - Executando Tarefas

Para executar uma tarefa criada, a partir do menu principal selecionar TAREFAS
e Explorar tarefas. Sera exibida uma lista com a identificagdo das ordens de servigo
criadas e que ainda nao foram executadas (e aguardando). Selecionar a tarefa
desejada e pressionar OK. Fazer as ligagdes necessarias entre o calibrador e o

instrumento a calibrar e pressionar INICIAR.
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SELECAO DE TAREFA ¥ISERVIDOR REMOTO @
SELECIONE UMA TAREFA PARA VER OS DETALHES_ ==
H >
Tarefa de Teste I

DETALHES DA TAREFA

CRIADA EM: 2870422
DADOS DO OBJETO A CALIBRAR
 TAGTCR_042
NUMERO DE SERIE*#10.07.47
MODELO:Termapar Tipa R
FABRICANTE:Pre: = Instrumentos e Sistemas
FAIXA DE ENTRADA: 50 8 600 'C
FAIXA DE INDICACAC: 4820
ERRO MAXIMO =0.2% SPAMI SPAN =20 #)
TEMPO DE ESTABILIZACAOS0z
POF. M
ViY

@ AGUARDANDO EXECUTADAS APAGAR l [ OK ‘

Fig. 30 - Explorando Tarefas

O Calibrador TA passa a fazer a calibragdo automaticamente, gerando os
setpoints cadastrados na tarefa e fazendo a leitura do instrumento a calibrar. Se tiver
sido selecionada a opcdo NENHUMA para a entrada, a cada ponto gerado o calibrador
solicita qual o valor lido pelo instrumento a calibrar.

O resultado vai sendo apresentado na tela, e na parte superior € mostrada uma
barra de progresso para indicar o tempo restante de calibragéo. Ao finalizar a calibragéo,
€ apresentado um relatério com os valores gerados, os valores obtidos, quanto era
esperado, e os erros. Se o erro estiver acima do valor cadastrado para a tarefa, a linha
aparece em vermelho.

A primeira vez que uma tarefa for executada, esta sera salva como As found
(antes do ajuste). Se ela for executada novamente, sera salva como As left (apds
ajuste). Os resultados ficam salvos no calibrador e podem ser visualizados a qualquer
momento.

2.3.3 - Visualizacao de resultados

Apos uma tarefa ter sido executada, seus dados permanecem salvos no
calibrador.

Para visualizar os resultados de uma calibragdo, no menu principal selecione
TAREFAS.

Habilite a opcdo e Executadas. A lista passara a mostrar somente as tarefas que
ja foram realizadas. Selecione a ordem de servigo desejada e pressione OK. Na tela,
sera mostrado o relatério com os pontos de calibragdo, os valores obtidos, quanto era
esperado, e os erros. Se o erro estiver acima do valor cadastrado para a tarefa, a linha
aparece em vermelho.
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=
@ [—] i! DETALHES RESET AS LEFT 8
L B &
AS FOUND £
|AS LEFT EXECUTADO POR: R Silva £
300.0°C 3000 °C 297°C -3°C -0375%
500.0 °C 5000 °'C 496 °C -4°C -0500%
700.0°C 7000 °C 695 °C -5°C -0.625%
900.0°C 900.0 °C 893 °C e -0.875%
11001°C 11000 °C 1001°C 9°C 1138% |

Fig. 31 - Resultados da Tarefa

O icone @ salva a tarefa em formato PDF na memodria interna do calibrador e
pode ser acessado conectando o calibrador ao computador. Para salvar a tarefa em

PenDrive ou HD Externo, pressione o icone do PenDrive U apos salvar os dados.

Para imprimir um Relatério de Calibracdo, pressione o icone da impressora

= A impressora deve ter sido configurada previamente em CONFIGURAGOES —

SISTEMA — CONFIG. DE IMPRESSORA

Relatério de calibracdo para o tag TCR_01

DETALHES DA TAREFA

CRIADA EM: 22/02/18

DADOS DO GBIETO A CALIBRAR:

TAG: TCR_O1

NOMERD DE SERIE: DB2066

MODELO: Termopar Tips R

FABRICANTE: Presys

GERACAD: 300 a 1100 °C

FALXA DE SAlDA: 300 a 1100 °C {ThermoCoupte TC-R }

ERROD MAXIMO = 1% SPAN{ SPAN = 80Y °C )
TEMPO DE ESTABILIZACAD: 30 SEG

Calibraciio final real
PONTO

izada por: R. Silva
ESPERADD I

D-n da fl!llml ﬂlllll‘l@hc 09/09/2015

=7

Fig. 32 - Exemplo de um Relatério de Calibragéo Impresso

| OBTIDO ERRO ERRO SPAN
300.0%C 300 *C | 397 °C -1°C 0.375% Aprovada
500.0 5C 500 *C | 496 *C -4 °C -0.500% Aprovada
700.0 *°C 700 *C | 695 °C *C 0.635% Aprovada
900.0 *C 900 C | E§3 C 7°C 0.875% Aprovado
11001 °C C ] z Rijeitad
N® de série do padrio
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2.4 - Data-Logger

Os calibradores da linha TA permitem gravar uma série de medi¢des ao longo do
tempo para visualizagdo dos dados em formato de grafico ou tabela.

Selecione CALIBRADOR a partir do menu principal e selecione a configuragao
desejada para probe e entrada.

Pressione o icone 5 e selecione DATA LOGGER.

O calibrador ja inicia automaticamente as medi¢cdes e mostra cada ponto medido
no grafico. Para que as medigbes sejam salvas, € necessario pressionar o botdo REC
(veja Figura 30). Com esta opgdo os dados ficam salvos em um arquivo interno e
podem ser usados para gerar graficos ou tabelas.

Pressiong anu para vollar ao
modo Calibrador. A fungdo
Data-Logger nao serd interrompida |

BSETPOINT (*C)mPROBE (*C)

Bolao REC para gravar e
Menu CONFIG

01.50.08

Fig. 33 - Data Logger

No menu CONFIG f , € possivel editar a cor do fundo do grafico, cor e
espessura da linha, taxa de amostragem (em segundos) e configurar os eixos x (tempo)
e y (medigdes) do grafico.

DATA LOGGER INFO O, E 1 () @
{~ LOGGER * JSHEET .| ABRIR /SALVAR
2 $9 B Fm B MAGEM (ICONFIG f

Fig. 34 - Configuracédo do Data-Logger

A gravagao também pode ser programada para iniciar em uma determinada data
e hora na opgao LOGGER. Basta configurar os tempos de inicio e fim da gravacgéo.
Durante o intervalo definido, os pontos medidos serdo salvos em um arquivo interno no
Calibrador.

Pagina 32



PRESYS | Instrumentos e Sistemas TA-1200P

Para visualizar um arquivo salvo pressionar o botdo ABRIR, selecionar o arquivo
desejado, e pressionar CARREGAR. O nome do arquivo contém a data e hora da
realizagao das medigoes.

O botdo SHEET permite a visualizagao dos dados em formato de tabela, com a
data e hora da medic¢ao e os valores medidos.

Caso o usuario queira exportar os dados atuais para um arquivo .csv que pode
ser aberto em softwares de planilha eletrénica, pressionar o botdo SALVAR e indicar o
nome e onde sera salvo. O botéo salva a imagem atual da tela como um arquivo
.png. Todas as telas salvas podem ser visualizadas no menu IMAGEM.

Estes arquivos ficam salvos no cartdo SD interno do calibrador. Para acessar os
arquivos salvos no calibrador, conectar o cabo USB no computador (USB Tipo A) € no
Calibrador TA (USB Tipo-B, ver figura 5).

2.5 - Videos

O calibrador permite a visualizagdo de videos. Estes videos podem ser
visualizados enquanto € executada uma calibragao e tém por objetivo auxiliar no uso do
calibrador.

A partir do menu principal, ao selecionar VIDEOS, aparecerd uma lista de
categorias de video. Selecionar a categoria e o video desejado. Pressionar o botao =
para visualizar o video em tela cheia e o botdo “ para tela reduzida.

Para inserir novos videos no calibrador, conectar o cabo USB no computador
(USB Tipo A) e no Calibrador TA (USB Tipo-B, ver figura 5). Abrir a pasta VIDEOS.
Copiar o(s) video(s) para alguma subpasta (categoria) da pasta VIDEOS. Se preferir
criar uma categoria, basta criar uma pasta dentro de VIDEOS com o nome da categoria
desejada e copiar o video para esta pasta.

2.6 - Configuragoes

2.6.1 - Sistema

Na aba SISTEMA podem ser configurados o volume do alto-falante do calibrador,
0 ajuste da tela touchscreen, identificagéo do calibrador, idioma, impressora e opgdes de
seguranca.

e Opcoes da Tela de Toque
Para ajustar a tela, pressione OPGOES DE TELA DE TOQUE. Pressione na tela
o centro dos sinais + (recomenda-se o0 uso da caneta propria para tela touchscreen).
Apos a calibragao, pressione novamente a tela em qualquer ponto. Confirme o ajuste e
retorne para a tela SISTEMA.
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e Configuragao do Idioma
Selecione a bandeira correspondente ao idioma desejado e confirme. O sistema
deve ser reiniciado para salvar a configuragao.

¢ Identificagdo do Calibrador
Nesta opgao € possivel identificar o calibrador, escolhendo uma TAG, nome do
dono e localizagao.

e Opcoes de Som
Pressione + ou - para configurar um valor para o volume do audio.

e Config. Impressora
Selecione a Configuragao para a impressora e ligue-a a porta USB.

e Opcoes de Seguranga
Inicialmente, o instrumento n&o possui senha de acesso. Esta configuracéo pode
ser alterada em OPCOES DE SEGURANCA.

Para criar um usuario, pressione o icone da chave e entdo o icone usuarios

:/f . Pressione NOVO, e preencha as lacunas e pressione CRIAR. E possivel adicionar
uma assinatura para ser usada na emissao dos relatérios da funcdo TAREFAS.

Atencéo para as fungdes que cada usuario tem acesso na tabela abaixo:

Nivel de Funcao
Usuario Calibrador | Tarefas Hart Data-Logger | Configuragoes
Operator v v x X %
Tec v v’ v v %
Admin v v v v v
Para limitar o acesso ao sistema, pressione o icone do cadeado " no menu

SISTEMA. Da proxima vez que o Calibrador TA for ligado, serdo solicitados login e
senha. Para liberar o sistema, entre como um usuario nivel Admin e pressione o icone
do cadeado até que fique aberto novamente.

e Ajuste Cal.
Nivel de Ajuste, protegido por senha. Veja segcdo 5 - (Ajuste) para maiores
informacgoes.

2.6.2 - Rede

Na aba REDE é possivel configurar o endereco de IP do calibrador para
comunicagao via Ethernet com o computador. O enderego de IP pode ser configurado
dinamicamente (DHCP) ou ter um endereco fixo (desabilitar a opgao DHCP e editar o
endereco manualmente).

Conectando o calibrador a rede é possivel visualizar e imprimir relatérios das
tarefas e arquivos de data-logger salvos.
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2.6.3 - Built-in Web Server

Conecte o cabo de rede na porta Ethernet do Calibrador TA na lateral. Para
acessar o Web Server Integrado, abra o browser do seu computador e digite o seguinte
enderego.

calibrator_IP_address>:5000/taserver/pages/main.cgi
Usuario: admin
Senha: xvmaster

Para verificar o endereco IP, pressione o botao indicado na imagem abaixo:

PRESYS TA-1200P
(———
MAC: 00:14:2D:4B:D7:2A
Endereco de IP:169.254.204.84

Porta:5000
Pagina principal: 169.254.204.84:5000/taserver/pages/main.cgi

TAREFAS DATA LOGGER HELPDESK

abnl 28 10:34

Fig. 35 - endereco de IP

Dry-Block Dashboard

CEEEETY R
ARID: Admin

[PrESYE 20/04/22 10:40
i BEFEBENCIA ]' HTa oo 'C l W ] g’s A
|

L o % B

HEFEAENCLA INTERMA ouT=eN
]

LA 53.1 °c“'%

Fig. 36 - Servidor Web do Calibrador TA

Através do webserver, é possivel monitorar a tela do calibrador, alterar o setpoint
e ver as leituras das entradas auxiliares.
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3 - Instrugcoes de Segurancga &

e Nao deixe o local onde o calibrador estiver ligado sem identificagdo e avisos de altas
temperaturas.

e Antes de desligar o calibrador, manter a temperatura do bloco a valores proximos da
temperatura ambiente.

e Nunca remova o insert do bloco térmico, nem os termoelementos do insert, quando
estiverem em temperaturas elevadas. Aguarde até que cheguem a temperatura
ambiente.

¢ Nunca transporte o forno com o insert metalico dentro do forno, pois o insert metalico
pode bater no tubo ceramico e danifica-lo permanentemente.

4 - Recomendagoes Referentes a Exatidao das Medicoes &

Os Calibradores Avancados de Temperatura Presys s&o instrumentos de alto
nivel de exatidao e requerem a observacao de todos os procedimentos descritos nesta
secao para alcangar estes niveis de exatidao durante as calibragdes:

e Deve-se desprender uma atengao especial quanto a limpeza dos inserts. Quando
necessario, os mesmos devem ser lavados com agua e detergente neutro e bem
secos. Oleo, graxa ou particulas sélidas podem atrapalhar a transferéncia de calor ou
até mesmo travar o insert no bloco.

e O sensor a ser calibrado deve se encaixar perfeitamente no poco. Se o sensor estiver
muito folgado, pode ndo sentir corretamente a temperatura. O significado da folga
entre o sensor e o respectivo pog¢o devera ser entendida de forma subjetiva e o0 senso
comum € muito importante. Assim, o sensor deve entrar no pogo de inser¢céo (ambos
completamente limpos) de tal maneira a ficar perfeitamente suficiente de modo que
nao pode mover-se ou oscilar dentro, mas que nao deve entrar a forca.
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5 - Calibracao (Ajuste) &

ATENCAO: Com o objetivo de prevenir possiveis danos a calibragio do
instrumento por ajuste feito de forma indevida, a senha de acesso deve
ser solicitada a Presys Instrumentos e Sistemas.

Senha de acesso ao procedimento de ajuste:

Para executar o ajuste das entradas, no Menu Principal vocé deve contatar a
PRESYS fornecendo o numero de série do seu instrumento para receber a senha que
da acesso ao ajuste.

Contatar: assistencia.tecnica@presys.com.br

A
A

e PROBE.

ATENCAO! Somente execute os procedimentos descritos nesta
segao apos compreender totalmente as informagoes dispostas nesta
sec¢do. A nao observancia das adverténcias e informagoes contidas
nestas instrugdes pode ocasionar danos ao calibrador.

ATENCAO! A Presys Instrumentos e Sistemas nio se responsabiliza
por qualquer dano causado ao calibrador em razdo da nao
observancia das informagoées dispostas.

ATENCAO: Certifique-se de usar padrées devidamente ajustados e
calibrados. A nao observancia desta recomendacao pode levar a
perda dos pontos de ajuste de fabrica.

IMPORTANTE: Em alguns casos, o valor inserido no instrumento ndo sera
salvo na primeira confirmagao (botdo pressionado), esta condigcdo pode
ser facilmente percebida porque o display indica valores diferentes em
relacdo ao ponto inserido. Nestas ocasides, realize a operagcdo de
salvamento do ponto mais algumas vezes usando o botdo PNT. Essa
condicao se repete em outras entradas.

Ap0ds entrar com a senha, as opgoes fornecidas sao: GERAL, ENTRADAS

Para ajustes das entradas as opgdes possiveis sdo: mV, mA, ohm e termopar
(compensacao de junta fria).

Na opcdo GERAL ¢ possivel recuperar o arquivo de ajuste de fabrica e alterar a
data da ultima calibragao, caso algum ajuste tenha sido realizado.
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5.1 - Calibracao das Entradas

Selecione o mnemonico correspondente e injete os sinais mostrados nas tabelas

abaixo.

Na calibracdo das entradas, o display exibe na 22 linha o valor medido pelo
calibrador e na 12 linha o mesmo valor expresso em porcentagem.

Observe que os sinais injetados precisam apenas estar proximos dos valores da

tabela.

Uma vez injetado o sinal, armazene os valores do 1° e 2° ponto de calibragao,
através das teclas 1 (1° ponto) e 2 (2° ponto).

Entrada mV 1° ponto 2° ponto
G4 0,000 mV 70,000 mV
G3 0,000 mV 120,000 mV
G2 0,000 mV 600,000 mV
G1 600,000 mV 2400,000 mV

Entrada mA 1° ponto 2° ponto

Faixa Unica 0,0000 mA 20,0000 mA

A calibracao da entrada, em Q, é feita em duas etapas:
a) Aplicacao de sinal de mV:

Na calibracao abaixo, deixe os bornes RTD3 (+) e RTD4 (+) curto-circuitados.

Sinal de mV Bornes 1° ponto 2° ponto
V_OHM3 RTD3(+) e mV(-) 90,000 mV 120,000 mV
V_ OHM4 RTD4(+) e mV(-) 90,000 mV 120,000 mV

b) Aplicacao de resistores padroes:
Conecte uma década ou resistores padroes aos bornes RTD1, RTD2, RTD3 e
RTD4 (ligagao a quatro fios).

Resistores 1° ponto 2° ponto
OHM3 20,000 O 50,000 Q
OHM2 100,000 Q 500,000 Q
OHM1 500,000 O 2200,000 Q

A calibracéo da junta fria (CJC) é realizada através da medi¢cdo da temperatura
do borne mV(-). Armazene apenas o 1° ponto.

Junta Fria 1° ponto
CJC 32,03 °C (temperatura medida
no ambiente)
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5.2 - Ajuste do Probe

Para reajustar o Probe é necessario fazer uma comparagéao entre o valor indicado
pelo calibrador (Probe) e o valor de temperatura de um sensor padrao de alta exatidao
introduzido no insert do bloco térmico.

A opcédo para ajuste do sensor interno possui sete pontos de correcao da
temperatura. Estes pontos sdo armazenados via pontos 1 a 7.

Antes de iniciar a calibragdo (ajuste) armazene nestes pontos seus respectivos
valores iniciais de armazenamento, conforme tabela abaixo.

Setpoint da L L Nova

Valor inicial de | Indicagdo | Novo valorde | . .. =

temperatura = indicagao
armazenamento| do Padrao | armazenamento d

gerada do Padrao
150 150,0 149,96 150,0 150,01
350 350,0 349,93 349,9 349,99
600 600,0 598,03 598,0 600,02
750 750,0 745,32 745,3 749,99
850 850,0 843,13 843,1 850,03
1000 1000,0 990,45 990,4 999,97
1100 1100,0 1087,11 1087 1 1100,05

Selecione o ponto de calibracao e pressione MUDA TEMPERATURA. Aguarde a
completa estabilizagdo do ponto. No campo PONTO AJUSTADO, escreva o valor
indicado no termémetro Padréo e confirme em GRAVAR. Va para o préximo ponto e
continue até o ultimo ponto.
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5.3 - Ajuste dos Parametros do PID &

Os calibradores de temperatura da linha TA possuem algoritmo de controle PID
para calcular a saida de controle do bloco térmico.

As caracteristicas de estabilidade e tempo de resposta do banho térmico estao
fortemente relacionadas aos parametros do PID, explicados a seguir:

Parametro K
O parametro K (ganho proporcional) amplifica o sinal do erro entre o setpoint e a
temperatura do bloco térmico para estabelecer o sinal de saida.

Quando este parametro esta muito grande, a reacado da saida a mudangas nas
condi¢gbes externas é muito rapida, no entanto isto pode levar o sistema a oscilar.
Abaixando-se muito este parametro pode fazer com que o banho nao reaja rapidamente
a variagdes externas, dando impressao de momentanea perda de controle.

Parametro |

O parametro | (ganho integral) é responsavel pela agéo integral e € a parte mais
importante para o controle no setpoint. Enquanto houver erro entre o setpoint e a
temperatura do bloco térmico, a agéo integral atua no sinal de saida até levar o erro a
zero.

Parametro D

O parametro D (ganho derivativo) € responsavel pela acdo derivativa que
fornece uma resposta rapida na saida de controle em virtude de uma variagao rapida na
temperatura do bloco térmico. E utilizado para eliminar oscilagdes. No entanto, pode
ocasionar efeito inverso, isto €, causar oscilagdes quando ha muito ruido presente no
sistema.

Todos os calibradores de temperatura séo sintonizados na fabrica com o ajuste
o6timo dos parametros. Caso se queira privilegiar alguma das caracteristicas de
desempenho (tempo de estabilizacdo ou tempo de resposta) pode-se alterar com
critério estes parametros.

6 - Manutencao
6.1 - Instrugoes para Hardware &
Nao ha pecas ou componentes no calibrador de temperatura TA-1200P que

possam ser reparados pelo usuario. Apenas o fusivel de alimentacdo de 10 A,
colocados juntos com a tomada de forga podem ser substituidos pelo usuario.

O rompimento do fusivel pode ser devido a um surto de poténcia da rede ou a
falha de um componente do calibrador. Substitua o fusivel uma vez. Caso um segundo
fusivel venha a romper é porque foi causado por algum componente interno do
calibrador. Retorne o calibrador a fabrica para reparos.

Em caso de mau funcionamento da entrada de corrente, o fusivel da entrada
(250 V/32 mA) pode ser trocado.
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